
亜鉛めっき回転浴用 
コバルトフリー3価クロム化成処理剤 

ディップソール　ZT-444CFGN

・コバルトを含有しない、有色用3価クロム化成処理剤です。
・良好な耐食性を得ることができます。
・摩擦係数調整用トップコート剤処理時の繰返し締付け性が良好です。
・処理液のランニング性が良く、初期性能を維持することができます。

【評価記号】　○：白錆発生なし　△：白錆発生5％未満   ▲：白錆発生5％以上　×：赤錆発生

めっき　NZ-110 ベーキング
M16ﾅｯﾄ締め、座面カチオン塗装
締付けトルク 160N・m
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試験管ミキサー

PP容器にボルトを
入れ振盪

傷付き耐食性 ボルト傷付け方法

繰返し締付け回数

総
合
摩
擦
係
数

繰返し総合摩擦係数が非常に安定している

評価　                      ○○○○　                      ○○○○○　                   △○△○○

0                            72                          168                         240

評価　                       ○○○○○　                   ○○○△△　                   △△△△▲

※試験管ミキサー振幅2分（故意にキズ付け）塩水噴霧試験（h）

ZT-444
CFGN
Coフリー

ZT-444
ＤＳＭ１
Co含有 ZT-444CFGN/X/BK（標準）

＋
摩擦係数調整剤処理

他社（Co含有）
＋

摩擦係数調整剤処理

耐食性比較

繰返し
総合摩擦係数

ボルト同士が
激しく
ぶつかり合う！

亜鉛めっき静止浴用 
コバルトフリー3価クロム化成処理剤 

ディップソール　ZT-444CFK

【評価記号】　○：白錆発生なし　△：白錆発生 5％未満　▲：白錆発生5％以上　×：赤錆発生

　・ コバルトを含有しない有色用3価クロム化成処理剤です。
　・ 処理条件によって青色外観および黄色外観に対応できます。
　・ コバルト含有タイプと同等の傷付き耐食性です。
　・ 耐食性塩水噴霧試験240時間白錆5％未満（当社ジンケート浴TP評価結果）。

一般耐食性

耐食性比較

ZT-444CFK
Coフリー 

0            72         168         240 0            72         168         240 0            72         168         240

評価　           ○　            ○　            ○ 評価　           ○　            ○　            ○ 評価　           ○　            ○　            ○

評価　           ○　            ○　            ○ 評価　           ○　            ○　            ○ 評価　           ○　            ○　            ○

評価　           △　            ▲　            ▲ 評価　           ○　             △　             △ 評価　           ○　             △　            △

ZT-444SH
Co含有 

耐熱耐食性�
（120℃-24h） 

  傷付き耐食性�
（クロスカット） 

青色外観 黄色外観塩水噴霧試験 （h） 塩水噴霧試験 （h） 塩水噴霧試験 （h）
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